
 

SVK ASF ATF  |  Schweizerischer Verband für Kältetechnik 
Eichistrasse 1  |  6055 Alpnach Dorf  |  041 670 30 45  |  info@svk.ch  |  www.svk.ch  Version: 07.07.2026 

Sicherer Umgang mit brennbaren Kältemitteln gemäss EKAS 6517 
Informationen für die Teilnehmer 
 

Allgemeine Infos  
 Während der Schulung werden die Arbeiten in Zweiergruppen ausgeführt.  
 Die Prüfung wird von den Teilnehmern in Einzelarbeit absolviert. 
 Die Teilnehmer erscheinen in vollständiger Arbeitskleidung. Bitte den Temperaturen entsprechende Klei-

dung wählen. 
 Die Teilnehmer bringen gewartete, funktions- und einsatzfähige Werkzeuge und Geräte gemäss nachfol-

gender Liste selber mit. 
 
 
Werkzeuge und Geräte 
 Handwerkzeuge 
 Handschuhe, Schutzbrille 
 Messbrücke mit Skala R-290 mit passendem Übergang auf 1/4" 
 3 Schraderöffner (1/4" SAE – 7/16 UNF) 
 2 Schraderventilkern-Auswechslungsschlüssel unter Druck* (siehe Bild) 
 Kabelrolle 
 langer Kältemittel-Schlauch 10 – 20 m** (1/4" oder 3/8" Schlauch mit passendem Übergang auf Vaku-

umpumpe und Manometerbrücke) 
 Vakuumpumpe 
 Vakuumpumpenöl (passend zu Vakuumpumpe) 
 Vakuummessgerät 
 Kältemittelwaage (1g bis 5g Auflösung von Vorteil) 
 Stickstoff mit Druckminderer und evtl. Durchflussregler 
 Lötanlage komplett mit Kessel und Lappen 
 Silber-Hartlot 
 gewarteter*** Feuerlöscher, zugelassen für Klasse C, Löschmittel = Pulver 
 Flammschutzmatte 
 elektronischer Thermometer 
 Lecksuchspray 
 Lecksuchgerät für brennbare Kältemittel (A3) 
 
* 
 
 
 
** REFCO Artikel: 
4689639 HCL6-480-3/8"SAEx1/4"SAE-Y – Schlauch mit 3/8" Durchmesser, gelb, 480"/1200 cm, 1x 3/8" zu 1x 1/4" SAE weiblich 
4688736 HCL6-800-Y – Schlauch mit 3/8" Durchmesser, gelb, 800"/2000 cm, 2x 3/8" SAE weiblich 
 
*** Wartung Feuerlöscher gemäss VKF-Brandschutzrichtlinie 18-15 «Löscheinrichtungen» Ziffer 6 Absatz 3:  
«Bei Handfeuerlöschern ist neben betriebseigenen Bereitschaftskontrollen eine periodische Wartung gemäss Herstellerangaben durch-
zuführen.»  
Der LGVS (Löschgeräteverband Schweiz) empfiehlt, Handfeuerlöscher spätestens alle 3 Jahre durch eine Fachfirma warten zu lassen.  
 
Die definitive Werkzeug- und Ausrüstungsliste wird den Kursteilnehmern zusammen mit der Kursbestätigung spätestens zwei Wochen 
vor dem Kurs zugestellt. 
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