Konzeption von Kalte- und Warmepumpen-
Anlagen mit gering toxischen, brennbaren

Kaltemitteln

bbK3a
bbK3b
bbK3c

Kursdaten

Fr16.01.26
Fr20.03.26
Fr11.09.26

Zielgruppe

HLK-Planer/innen, Kélteplaner/innen

Voraussetzungen

» Kenntnisse der konventionellen Kélte- und Warmepumpen-An-
lagentechnik, Basiswissen brennbare Kaltemittel Niveau bbK2

» Kenntnis des Merkblatts Umgang mit Warmepumpen und Kal-
teanlagen mit gering toxischen, brennbaren Kéltemitteln

Kursziel

Die Teilnehmenden

» sind in der Lage, unabhédngig von Anlagegrésse und -anwen-
dung, Risikoanalysen und entsprechende Sicherheitskonzepte
fiir Warmepumpen und Kéltesysteme mit A2L- und A3-Kéltemit-
teln - Innen- und Aussenaufstellung - zu erstellen.

kénnen die Umsetzung von Sicherheitskonzepten und -mass-
nahmen begleiten, kontrollieren und ggf. korrigieren.

v

Inhalte

v

Einfiihrung SN EN 378 Teil 1 und 3: Gesamtiibersicht, Begriff-
lichkeiten, Zustandigkeiten, Kategorisierung Zugangsbereiche,
Risikobeurteilung

Einfihrung/Anwendung elektronische Arbeitshilfe SN EN 378
Einfihrung ChemRRV inkl. Vollzugshilfen

Fokusthema: Anwendung Merkblatt «Umgang mit Warme-
pumpen und Kélteanlagen mit gering toxischen, brennbaren
Kaltemitteln der Sicherheitsklasse A3 und A2L»

Maximal zuldssige Kéltemittel-Fiillmenge ermitteln (siehe
EN378 und SUVA 66139)

Gasdetektion in Kélteanlagen und Warmepumpen, Anwendung
SES Merkblatt EN378 Teil 3 und ChemRRV

Bewilligungs- und Meldeprozesse (ChemRRYV, inkl. Hilfestellung
Baueingabe/Brandschutz)

v

v

v

v

v

v

Durchfiuhrung

Vortrage, Diskussionen, Bearbeitung div. Beispiele in Kleingrup-
pen, Erfahrungsaustausch (Einbringen von eigenen Beispielen
der Teilnehmenden erwiinscht)

Kursleiter

Sandro Stefanutti

Kursort

SVK-Werkstatt, Industriestrasse 16, 4622 Egerkingen

Kursdauer / -zeiten

1Tag/8.15 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Kurse 2026 (Stand: 12. November 2025)

www.svk.ch/kurse


http://www.svk.ch/kurse
http://www.svk.ch/kurse
https://suissetec.ch/de/kurs-detail/weiterbildungskurs-fuer-heizungsinstallateure-einsatz-von-waermepumpen-mit-gering-toxischen-brennbaren-kaeltemitteln.html
https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ241
https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ241
https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250716_Merkblatt-SVK-A3_A2L-Kaeltemittel_inkl.Anhang.pdf
https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250716_Merkblatt-SVK-A3_A2L-Kaeltemittel_inkl.Anhang.pdf
https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250716_Merkblatt-SVK-A3_A2L-Kaeltemittel_inkl.Anhang.pdf

Konzeption von Kilte- und Warmepumpen-Anlagen mit gering toxischen, brenn-
baren Kiltemitteln (Fortsetzung)

Kursvorbereitung / Hausauf- » Elektronische Planungshilfe SN EN 378: Demoversion/Software
gaben installieren (Infos)
» Merkblatt «Umgang mit Warmepumpen und Kélteanlagen mit
gering toxischen, brennbaren Kaltemitteln der Sicherheitsklas-
se A3 und A2L» lesen.

Mitbringen Schreibzeug, Taschenrechner, Notebook
Kursbeitrag Fr.450.— fiir Mitarbeitende von SVK-Mitgliederfirmen
exkl. MWST Fr.650.— fur Nichtmitglieder

inkl. Mittagessen, Pausenverpflegung und Kursunterlagen

Anzahl Teilnehmer Mindestens 10, maximal 18 Personen

Kurse 2026 (Stand: 12. November 2025) www.svk.ch/kurse


http://www.svk.ch/kurse
https://www.svk-asf-atf.ch/fachwissen/planungshilfe-sn-en-378/
https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250716_Merkblatt-SVK-A3_A2L-Kaeltemittel_inkl.Anhang.pdf
https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250716_Merkblatt-SVK-A3_A2L-Kaeltemittel_inkl.Anhang.pdf
https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250716_Merkblatt-SVK-A3_A2L-Kaeltemittel_inkl.Anhang.pdf

